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Växjösjöarna - ett litet sjösystem med mycket fosfor 

(P)…

1-2000 invånare / km2!
Övergödning i 200 år.

Litet lokalt incita-
ment till åtgärder

Stort lokalt incita-
ment till åtgärder



Trummen, ca 80 ha
Avlopp, linberedningsverk, bad upphörde på 1930-tal. 
Fiskdöd. Muddrades 1970/71, Reduktionsfisken1970-
2001, dagvattenrening alla större tillflöden 1990-2013. 
Periodvis acceptabel badsjö.

N Bergundasjön ca 220 ha
Nuvarande recipient sedan ca 20 år 
status ung. som S Bergundasjön.

Växjösjön, ca 80 ha
Liknande öde som Trummen men påverkad ännu 
tidigare. Stadsrättigheter 1342. muddringsförsök redan 
1800-t, Reduktionsfisken 1970-2001, dagvattenrening 
alla större tillflöden 1990-2008. Periodvis bra badsjö. 

S Bergundasjön, ca 430 ha
Avlopp, fosforbelastning 40 t/år till 1974. avlastades 
1974 Muddrades 1991-1999. Dagvattenrening sedan 
1994. Nu extern P-belastning 400 kg /år. Enstaka 
månader mer än  2000 kg fosfat från botten.

Foto t h: Södra 
Bergundasjön 2011. Foto: 
Ogun Turkay, Calluna 

Växjösjöarna; en snabb orientering



• Motion om restaurering av S Bergundasjön 2010

• Utredningsprojekt 2011-2013: God status i sjösystemet Trummen, Växjösjön, 

S + N Bergundasjön. Statsbidrag 1 700 tkr ”Havsmiljarden” LOVA.

• Juni 2014: KF ger enhälligt bifall till förslag till åtgärdsstrategi 2014-2020.

• Målsättning: God status. Ökat siktdjup, mindre algblomningar, mindre 

belastning på nedströms sjöar och hav.

2010: nystart på arbetet med de 

övergödda sjöarna



Sammanfattning åtgärdsstrategi Tre typer av åtgärder:
1. Minskad tillförsel av 

näring
2. Stabilisera fosfor i 

sediment
3. Förbättrad biologisk 

struktur (mer makrofyter, 
mindre fytoplankton).

Två etapper:
1) Trummen, Växjösjön, S 

Bergundasjön
2) N Bergundasjön

 Alla moment  i etapp 1 
påbörjade, konkret eller 
tillståndsprocess

Etapp 2 aktuellt 
först om några 
år.



Externa källor: Dagvatten och naturmark - renare tillflöden

LOVA-projekt, extern tillförsel:
 Lagunerna- utökad dagvattenrening
 Våtmark och kalkfilter Skir



Utökad dagvattenrening

Redan 85-90 % P-
reduktion!
 Vegetation 
 Bra flödesutjämning

Förbättra
nuvarande 60-70 % 
till 85% P-reduktion.



Fosforfastläggning i sediment



Sediment, forts,

Naturlig sjö

fosfor

Fosforbindare: 

Järn, Aluminium, 

Kalcium

fosfor

Fosforbindare: 

(Järn), Aluminium, 

Kalcium

Fritt 

utifrån 

E Rydin 

2012

Övergödd sjö

Stabila 

sediment

Ny mer dynamisk 

jämvikt: Betydande 

mängder fosfor i 

vattnet, särskilt 

under sommar-

månader



Förberedelser Al-behandling; Bottenkartering

Karta ovan: Robert Rådén, Medins AB



Biologisk struktur -Framför allt stor potential i Trummen, 

men även de andra sjöarna

Copyright: Blom



Växtetableringar
LOVA-projekt, Växter:
 Trummen 2014-16
 Växjösjön + S 

Bergundasjön 2015-17

LOVA =  50% av 
kostnaderna från staten!

• Plantering fungerar
• Känsliga för ”dåliga år” 

under etableringsfasen
• Stödåtgärd: 

ringnotsfiske?



En algblomning i Växjösjön i slutet av juni 2014
-interna och externa processer

Siktdjup ca 4 m 
20 juni!

Temp, 
dygnsmedel

50 ug PO4 i 20 % 
av sjövolymen 
blandas upp och 
ger ca 10-12 ug/l 
PO4 eller 10-12  
mg /l fytoplankton
i hela sjön.
Främst cyano pga
kvävebrist.



Växjö 2025?



Växjö 2025!



”Prediction is always difficult, especially about the future”
-Niels Bohr-
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