
Skydd av skogens vatten, 
eller femtio nyanser av brunt 

 
Hjalmar Laudon, SLU 

 

 



Helheten – Framtidens forskningsutmaning! 
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Dewit et al In review 



Den bäcknära zonen 
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Kantzoner – bästa sättet att  

skydda vatten  

Ekologiskt 

– Biodiversitet 

– Habitat 

– Refugia 

– Födokälla 

 

 

 

 

 

Hydrologiskt 

– Moderar flöden 

– Reglerar temp 

– Minskar erosion 

 

 

https://www.flickr.com 

Vattenkemiskt 

– Filter 

– Källa/sänka för 

element 
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Hur skyddar vi kantzoner idag? 

 Spagetti och donut paradigmet 
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…en liten reality check ….. 

 

Natural resources Canada 

Olsson 2009  

Skogsstyrelsen 



Lågflöde 

Varför så lite skydd? 

~1.5 km/km2 



Lågflöde Högflöde 

~1.5 km/km2 ~7.5 km/km2 

Varför så lite skydd?  



Bortom one-size-fits-all 
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Fokusera på områden med högsta ekologiska,  

hydrologiska och vattenkemiska betydelse 

Hur ska vi prioritera? 

Icke utströmningsområde Utströmningsområden 



Ekologisk betydelse   

  Artdiversiteten är högst i utrömningsområden  
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Kuglerova et al, 2014, Ecology 



90% av allt vatten rinner in endast 10%  

av bäcksträckan 

Hydrologiskt viktiga  

 



Utströmningsområden är hotspots för 

utflöde av grundvatten        

Ågren et al. (2014). Hydrol Earth Syst Sc.  



Också mycket känsliga för 

• Körskador 

• Kvicksilver läckage 

• Erosion 



Men vad kostar det? 

Tiwari et al. 2016 Water Resources Research  

Fixed-width Hydrologically adapted 



• Genom att använda 

oss av vattenkartor 

 

 

 

 

Och hur hittar vi grundvatten  

hotspots? 
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Kuglerová et al. 2014, Forest Ecol. Man. 



GW-hotspts Digital Elevation Model (DEM)  

2×2 m based on LiDAR 



WET 

DRY 

GW-hotspots Mer om detta i nästa presentation  

av William Lidberg 



Take home 

• Vi har kommit ganska långt i vårt skydd a 

vatten, men fortfarande återstår det mycket 

att göra! 

Future Forests 
Sustainable strategies under uncertainty and 

risk 

http://www.vr.se/inenglish.4.12fff4451215cbd83e4800015152.html
http://www.formas.se/asp/workspace.asp?id=1

