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Vad har dessa områden gemensamt?

Avrinning

Mark- och grundvattenlager

Snölager

Ytvattenlager



Vad menas med vattenbalans?

Nederbörd Avdunstning

Snö

Mark- och 

grundvatten

Ytvatten

Avrinning

Nederbörd
Avdunstning

Avrinning

Magasinsförändringar 

kompenserar för differenser 

mellan de båda sidorna



Hur beräknas vattenbalansen?

Meteorologiska mätningar

• Nederbörd och lufttemp

• Interpoleras till 4*4 km 

rutnät över hela landet.

• Används för att driva den 

hydrologiska modellen.

Hydrologiska mätningar

• Vattenstånd och 

vattenföring

• Används för att kalibrera 

den hydrologiska modellen



Beslutsunderlag

Scenarier

Prognos

Analys

Modellberäkning

Integrering med andra data

Delning

Lagring i databas

Kvalitetskontroll

Fältmätning Vanlig
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Sällsynt
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från grunden



Vattenbalansen över lång tid:

Nederbörd  =  Avrinning + Avdunstning



https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/vattenbalans
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/vattenbalans


P = ET + R + S

Här råder vattenbalans!
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Hur mycket nederbörd har fallit?



Hur stor andel har avdunstat?

31%



Utflödet har varit större än inflödet



Hur stor är lagringen av vatten?



Höga grundvattennivåer ger hög avrinning



3 mån

Stämmer vattenbalansen i t.ex. Hjälmaren?

+ 10 cm

 Lagringen i Hjälmaren överskattas med ca 5 cm.



Även webbsida med vattenbalansen i 

Australien…



Tack för uppmärksamheten!

niclas.hjerdt@smhi.se


